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.Zﬁj Zotgeznik nr 2 do Regulominu udzielania przez Zarzgd Zieleni m.st.
@ Zarzad Zieleni m.st. Warszawy

Warszawy zomowien na dostawy, ustugi oraz roboty budowlane w
ul. Czerniakowska 71, 00-715 Warszawa oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy 2 dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
u tel. +48 22 277 42 00; mail: kontakt@zzw.waw.pl; www.zzw,waw.pl zamowien publicznych (tj.; Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
Nr sprawy: ZZW.202W.2017.KPO/Z Warszawa, .42 A8, 213
ZAPYTANIE

Miasto Stoteczne Warszawa w imieniu, ktérego dziata Zarzad Zieleni m.st. Warszawy w postepowaniu,
ktorego warto$¢ szacunkowa nie przekracza kwoty 30 000 EURO (art. 4 ust. 8 Pzp.) zwraca sie z prosba
o ztozenie oferty na:

Posadzenie drzew i krzewéw w pasie drogowym ul. Okrzei.

1. Lokalizacja i kontekst zaméwienia:
Przedmiotem zamowienia jest posadzenie drzew i krzewdw na podstawie wykonanego projektu,
przeprowadzenie uzgodnieri dokumentacji projektowej, oraz zdjecie nawierzchni chodnika z terenu
przy ul. Okrzei na obszarze dziatek nr: 105/4 z obrebu 4-15-04 oraz 1/7 z obrebu 4-15-05.

2. Opis przedmiotu zaméwienia:
Wykonawca jest zobowigzany do posadzenia drzew i krzewdw, Nasadzenia nalezy wykona¢ w oparciu
o uzgodniony projekt. Prace obejmuija takze demontaz nawierzchni o powierzchni ok. 27 m?.
Elementem dokumentacji projektowej jest réwniez projekt organizacji ruchu (jezeli w toku prac okaze
sig, ze jest ono wymagane) lub uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego skutecznego zgtoszenia robot.
Ponadto Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ dokumentacje z instytucjami i organami, ktérych
koniecznos¢ dokonania uzgodnien wytoni sie w trakcie prac projektowych.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami.
Dokumentacje nalezy opracowa¢ na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ukfadzie powierzchni przeznczonej
do demontazu na etapie uzgadniania projektu.

Uszczeg6towienie zakresu i warunkéw wykonania zaméwienia okresla zatacznik nr 2 do
Zapytania.

3. Wymagania wzgledem wykonawcy:
Zgodnie z zatacznikiem nr 2

4. Termin realizacji przedmiotu zaméwienia
Zamowienie bedzie realizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2017 r.

5. Sposéb przygotowania oferty Wykonawcy:
W ofercie nalezy okresli¢ ceng brutto realizacji zaméwienia. Cena oferty ma by¢ wyrazona cyfrowo
i stownie. Oferowana cena za wykonanie zaméwienia powinna obejmowaé kompleks czynnosci i
kosztdw z nimi zwigzanych. Jesli Wykonawca jest osoba fizyczng cena brutto powinna zawiera¢
wszystkie obowigzkowe sktadki i potracenia.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim.

6. Warunki ptatnosci:
Wykonawca wystawi i dostarczy Zamawiajagcemu faktury
Dane do FV:
Nabywca: Miasto Stoteczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP; 525-22-48-481
Odbiorca/Platnik: Zarzad Zieleni m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 71 lok.703, 00-715 Warszawa.

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem po wykonaniu przedmiotu zaméwienia na rachunek bankowy
wskazany na fakturze. Patno$¢ nastapi na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT w terminie
21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.
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Zatgcznik nr 2 do Regulaminu udzielania przez Zarzgd Zieleni m.st.

Zarzad Zieleni m.st. Warszawy Warszawy zaméwieri na dostawy, ustugi oraz roboty budowlane w
ul. Czerniakowska 71, 00-715 Warszawa oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
tel. +48 22 277 42 00; mail: kontakt@zzw.waw.pl; www.zzw.waw.pl zamdwien publicznych (t.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

7. Pozostate informacje
Dostep do informacji publicznej:
Wykonawca oswiadcza, 7e znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszego zamodwienia, a w szczegélnosci dane go
identyfikujace, przedmiot zaméwienia i wysokoé¢ wynagrodzenia stanowia informacje publiczng w
rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z
2015.2058), ktéra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

8. Termin i miejsce ztozenia oferty:
Oferte nalezy ztozy¢ droga elektroniczng na adres kontakt@zzw.waw.pl w terminie do dniaZ}.A0 2017,
w formie skanu oferty podpisanej przez osoby wiasciwe do reprezentowania w ustalonym dniu
podpisania umowy z tytutem wiadomosci , Oferta- Posadzenie drzew i krzew6w w pasie drogowym ul.
Okrzei”,

Zamawiaj rzega sobie mozliwos$¢ negocjacji otrzymanej of

9. Osoby do kontaktu:
Osobg wiasciwg do kontaktu w zakresie realizacji zaméwienia jest

Katarzyna Podg6rska email: k.podgorska@zzw.waw.pl,

10. Zataczniki:
- tabele z zakresem prac i cen jednostkowych (zatgcznik nr 1),
- warunki techniczne realizacji zaméwienia i technologie wykonywania prac (zatgcznik nr 2),
- rysunek obrazujacy miejsca nasadzer roslinnych oraz powierzchnie do demontazu (zatacznik nr 3),
- wzor tablicy informacyjnej (zatacznik nr 4).
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ZAKRES PRAC | CENY JEDNOSTKOWE

Zatacznik nr 1

do Zapytania nr ZZW..C9%W.2017.KPO/Z

L.p. Rodzaj i zakres prac Wartos¢ netto Stawka VAT |Wartosé brutto
1 Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien.
5 Realizacja projektu: demontaz nawierzchni utwardzonej,
montaz tablicy informacyjnej.
3 Realizacja projektu: wymiana podtoza, posadzenie roslin.

RAZEM:




Zatgcznik nr 2 do zapytania nr .. R W. 1o} kPr (2

WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI ZAMOWIENIA ORAZ STANDARDY JAKOSCIOWE

WYK 1A PRA

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamoéwienia jest posadzenie drzew i krzewéw na podstawie wykonanego
projektu, przeprowadzenie uzgodniert dokumentacji projektowej, oraz zdjecie nawierzchni
chodnika z terenu przy ul. Okrzei (wg rysunku nr 1) na obszarze dziatek nr: 105/4 z obrebu 4-
15-04 oraz 1/7 z obrebu 4-15-05. Prace polegajgce na demontazu nawierzchni muszg
uwzglednial réwniez utozenie obrzezy oraz dowdz ziemi urodzajne;j.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do wykonania projektu organizacji ruchu (jezeli w toku
prac okaze sig, ze jest on wymagany) lub uzyskania w imieniu Zamawiajacego skutecznego
zgtoszenia robét. Ponadto Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ dokumentacje z instytucjami i
organami, ktorych koniecznos¢ dokonania uzgodnien wytoni sie w trakcie prac projektowych.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami.
Dokumentacje nalezy opracowac na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ukfadzie powierzchni
przeznczonej do demontazu na etapie uzgadniania projektu.

TANDARD KoScl WYKON NIA PRAC:

1.  Wykonanie projektu zieleni oraz demontazu nawierzchni.
Czynnosc polega na:

» wykonaniu projektu zgodnie z rysunkiem nr 1 na aktualnej mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500, projekt powinien okreélac;

« Spos6b sadzenia drzew i krzewdw;

+ rodzaj parametry oraz sposéb montazu projektowanych materiatéw

budowlanych, np. nawierzchni na terenie bezpiecznikéw, obrzezy itp.

uzgodnieniu projektu z Zamawiajgcym;
przeprowadzeniu uzgodnieri projektu w Zarzadzie Drég Miejskich, uzgodnienie musi
uwzgledniaC sposéb zagospodarowania materiatébw budowlanych pochodzgcych
z rozbidrki nawierzchni;
»  zatwierdzeniu projektu statej organizacji ruchu w Biurze Polityki Mobilnosci i Transportu
(jezeli w toku prac okaze sig, ze jest ono wymagane);
uzgodnieniu dokumentacji z instytucjami i organami, ktérych koniecznoé¢ dokonania
uzgodnien wytoni sie w trakcie prac projektowych.
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2. Demontaz nawierzchni utwardzonej zgodnie z uzgodnionym projektem.
Czynnos¢ polega na:

~  zabezpieczeniu terenu, na ktérym planowane jest prowadzenie prac;
usunieciu nawierzchni utwardzone;j;

usunieciu podbudowy oraz gruzu i zanieczyszczen do gtebokoéci 40 cm:
utozeniu obrzezy;

uzupetnieniu wykopu ziemig urodzajng o ponizszych parametrach:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- materia organiczna < 7%

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%
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b) zawartos¢ fosforu >20 mg/m2,
) zawartos¢ potasu >30 mg/m2,
d) kwasowos¢ pH 5,5 - 6,5;

» wyréwnaniu i zwatowaniu powierzchni, z zastrzezeniem, ze docelowy poziom gruntu
powinien byc obnizony o 2-3 cm ponizej kraweznikéw i obrzezy:

» wywozie wszelkich zanieczyszczen powstatych podczas prowadzonych prac oraz
uporzgdkowaniu miejsca pracy.

Posadzenie drzew.
Czynnos$¢ nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg

projektowa. Do nasadzer nalezy uzy¢ materiatu roslinnego zgodnego z ponizszymi
parametrami:

Gatunek: Acer campestre ‘Elsrijk’
llos¢: 5 szt.

Obwdéd pnia na wys. Tm minimum 16,1-18 cm;
Korona uksztattowana na wysokosci minimum 220cm;
Srednica/wysoko$¢ bryly korzeniowej minimum 50cm/35cm ;

Forma pienna, z wyraZnie uksztattowanym prostym pniem i réwnomiernie uksztattowang
korong oraz uksztattowang brytg korzeniowa.

Posadzenie krzewdéw.

Czynnos$¢ nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg
projektowa. Do nasadzerr nalezy uzy¢ materiatu roslinnego zgodnego z ponizszymi
parametrami:

Gatunek: Spiraea japonica ‘Genpei’
llos¢: 135 szt.
Gatunek: Spiraea japonica ‘Goldflame’
llos¢: 240 szt.

Pojemnik % B0

llos¢ pedow -4~ 582t

Dtugosc pedow -30-40 cm.

5. Wykonanie tablicy informacyjnej

Zakres prac obejmuje:

>

>

Umieszczenie na tablicach informacyjnych logo Budzetu Partycypacyjnego - zgodnie
zwzorem (zat. nr 4);

Opracowanie koncepcji graficznej planszy oraz przekazanie tej koncepcji do akceptacji
Zamawiajgcemu;

Dostarczenie Zamawiajgcemu projektu tablicy informacyjnej na no$niku elektronicznym.

A. Parametry planszy:

- format planszy 40x10 cm;

- twardy, uniemozliwiajacy zgiecie podktad nosny pod grafike: nosnik gtéwny PCV (druk
bezposrednio na PCV), grubos¢ 10 mm;

- druk UV;

- jednostronnie drukowane w petnym kolorze;

- materiat odporny na warunki atmosferyczne, zabezpieczony laminatem antygraffiti i UV.



B. Wykonanie konstrukecji:
Plansze nalezy umiesci¢ na konstrukgji.
Parametry konstrukcji:

- wysokos¢: 105 cm;

- szerokos¢: 35 cm;

- konstrukcja nosna z rury stalowej ocynkowanej o srednicy zewnetrznej 15 mm o grubosci
scianki 2 mm. Rura gigta pétokragto. Korice rury przewidziane do zakotwiczenia w gruncie z
otworami do przetozenia pretéw zbrojeniowych;

- do konstrukcji nosnej od strony wewnetrznej przyspawane katowniki z otworami
do zamocowania blatu planszy

- wszelkie otwory wiercone w konstrukcjach powinny by¢ zabezpieczone za$lepkami;

- plansza musi by¢ przymocowana do konstrukcji pod katem 45°,

Uwaga: cena za realizacje obejmuje wszelkie koszty, w tym robocizny, sprzetu, materiatéw,
transportu.

4. Montaz tablicy (tj. planszy umieszczonej na konstrukji):
Gotowa tablica, musi by¢ zakotwiona w podtozu w taki sposéb, ktéry zapewni petne
bezpieczenstwo i uniemozliwi jej przewrdcenie przez czynniki zewnetrzne.

Spos6b montazu:

- wykopanie dotka o wymiarze 40x40 cm o gtebokosci 55 cm;

- wtozenie koncéw rury stalowej do dotka z wykonanym z pretéw zbrojeniowych poprzecznym
zakotwiczeniem;

- zabetonowanie kofcoéw rury na mokro na gtebokoéci 50 cm;

- przysypanie zabetonowanego miejsca 5 cm warstwa ziemi urodzajnej;

- stupki tablicy kotwione i fundamentowane w ziemi (beton klasy C20/25 wg PN-EN 206-1);

- do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5 (wg PN-EN 197-
1:2002);

- kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka kruszywa naturalnego, sortowanego,
kruszywo tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN
12620:2004/AC:2004;

- woda powinna odpowiadac¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004;

- prace polegajgce na montazu tablicy nalezy wykonywaé w sposob, ktéry nie utrudni
korzystania z terenu przez uzytkownikéw (np., tamowanie ruchu drogowego i pieszego);

- po posadowieniu tablicy przylegty teren nalezy uporzadkowac;

- zniszczone podczas prowadzenia prac trawniki nalezy odtworzy¢ zgodnie z zaleceniami
opisanymi w pkt. |V;

- Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie zebra¢ i zagospodarowac wszelkiego
rodzaju odpady powstate w trakcie wykonywania prac.

Doktadna lokalizacja tablicy do uzgodnienia w terenie z Zamawiajgcym.

Wszelkie materiaty uzyte do wykonania zaméwienia muszg posiadac certyfikaty jakosci.
Gwarancja na przedmiot zaméwienia wynosi 12 miesiecy od terminu bezusterkowego odbioru
prac.



ADY PRAC:

>
>

OBOWI
1.

Odbiory prac beda sie odbywac w dniach i godzinach pracy urzedu.
Odbior prac przez Zamawiajacego odbedzie sie po odbiorze prac brukarskich przez
Zarzad Drog Miejskich.

Kl WYKONAWCY
Wykonawca w prowadzonych przez siebie pracach zastosuje sie do obowigzujgcych
przepisow prawa (a w szczegdlnosci ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz.U.2012, poz. 1137). Prace winny by¢ wykonywane zgodnie z
obowigzujagcymi  normami, uzgodnieniami z Zamawiajacym  a takze zgodnie z
harmonogramem prac oraz w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkownikom ulic.

. Wykonawca zobowiazany jest przez caly czas trwania robét do utrzymania porzadku

na terenie objetym pracami oraz w miejscach sasiadujacych z terenem prac, ktére mogg
ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia rob6t (np. drogi dla pieszych, jezdnie).
Pracownicy Wykonawcy, wykonujacy prace na rzecz Zamawiajacego, winni by¢ ubrani
w estetyczne ubrania robocze z widocznym logo firmy.

. Srodki transportu, wykorzystywane do wykonywania prac, winny:

- by¢ oznakowane (logo, petna nazwa i adres firmy);
- posiadac pozwolenie od Zamawiajgcego na wjazd na trawniki przyuliczne.
Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego (z 7 dniowym
wyprzedzeniem) o planowanym rozpoczeciu i zakoAczeniu prac polegajacych na
demontazu nawierzchni oraz sadzeniu roélin zgodnie z zawartg umowa.
Raporty nalezy przekazywac za pomoca poczty elektronicznej na ponizej wymieniony
adres: kontakt@zzw.waw.pl
Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
jezeli Wykonawca w sposéb razacy narusza postanowienia niniejszej umowy.
Zaptata kar umownych nie wytacza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogolnych.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ natozenia na Wykonawce kar umownych w
przypadku:

» nieterminowej realizacji przedmiotu zamdwienia.

» nienalezytego, niezgodnego z zamoéwieniem wykonania prac.

» rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swéj koszt wszelkich szkéd, ktore powstaty
w trakcie wykonywania prac. (dot. m.in. materiatu roslinnego oraz ewentualnych
uszkodzen istniejacych nawierzchni, kabli, rur oraz innych instalacji podziemnych i
nadziemnych).
Wykonawca zobowigzany jest (na wniosek Zamawiajgcego) do skierowania swego
przedstawiciela do udziatu w kontrolach.
Wykonawca jest zobowigzany do skierowania na caty okres trwania umowy osoby, ktéra
bedzie odpowiedzialna za realizacje prac.

Osoba nadzorujaca prace:
imie i Nazwisko: ....cceeeee.  tel. KOM: vooeereevern,
Wykonawca zobowigzany jest (na wniosek Zamawiajgcego) do zapewnienia transportu
podczas odbioru robét.
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Zrealizowano
W ramach
budzetu

partycypacyjnego




